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Mieux comprendre la viscosité des huiles afin de faire le bon choix pour son moteur. La viscosité d’une huile moteur se définie sous la forme xxWxx. sae huile classification - Les voitures - 2020 Toute voiture moderne ne peut se passer d’huile qui, de plus, comme dans le moteur… Le moteur doit être installé à l'horizontale lors du remplissage ou du contrôle du niveau d'huile. viscosité dynamique: le coefficient de proportionnalité qui lie la surface, la vitesse et la distance à la force de frottement est le cœfficient de viscosité dynamique n. l'unité de viscosité dynamique légale est le pascal seconde (pas-s) ou poiseuille(PI). 6 – Enlever le bouchon de remplissage d'huile „1“ et la jauge „2“. zEn cas de contact de la peau avec du carburant à haute pression, consulter immédiatement un médecin. Fluide Huile minérale selon DIN 51524 parties 1 et 2 Pollution admissible ≤ NAS 12 Température du fl uide - 20 °C à + 80 °C pour de l’huile minérale Viscosité voir courbes caractéristiques Température ambiante - 20 °C à + 40 °C Sens de montage indifférent Vitesse de rotation l min. Plus cette valeur est faible, plus l’huile est fluide. 3.1.) 1 000 tr/min l max. Cette classification concerne le degré de viscosité des huiles, soit la fluidité de l’huile selon une certaine température. 6 bar Fluide (côté huile) Huile minérale selon DIN 51524 parties 1 et 2 Plage de températures (côté huile) +10 °C à +80 °C Pollution admissible (côté huile) ≤ NAS12 ou ISO4406: 22/21/18 Viscosité max.  viscosité … zLe carburant diesel et l'huile de graissage (surtout l'huile de graissage usée) peuvent provoquer des lésions cutanées chez certai ns sujets. Les x représentant un chiffre (grade) et le W (Winter, hiver en Anglais) séparant le grade à froid (avant le W) du grade à chaud (après le W). Tableau de viscosité de l'huile moteur. L’unité est le mm2/s ou centistoke (cst) La valeur normée est mesurée à la température de 40°C. – Serrer le bouchon de remplissage à la main. Les clien zNe commander le moteur qu'à partir du tableau de commande ou de la position de conduite. Critères de choix d'une huile de moteur selon sa viscosité. (Fig. HUILE SHELL ADVANCE ULTRA 4T 10W40 POUR DUCATI 100% SYNTHESE, HUILE SHELL ADVANCE ULTRA 4T 10W40 POUR DUCATI 100% SYNTHESEConditionnement 1 LitreDucati conseille Shell Advance pour ses motos :Grades de viscosité disponibles : SAE J 300 10W-40 et 15W-50.  La viscosité définit un type d'huile et non pas une qualité spécifique d'huile ; c'est pourquoi il faut être vigilant, à son achat, quant aux prescriptions constructeur qui exigent une viscosité conforme à l'origine et une huile répondant aux normes d'homologation et de qualité internes au constructeur. Le mot viscosité décrit la facilité d’un lubrifiant moteur à s’écouler. par exemple, un roulement dans le moteur d’un ventilateur, tandis qu’aujourd’hui, on exige une durée de vie de 110.000 heures de service ou plus. 
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